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BUFFALO 



東芝製八イビジョン液晶テレビ 

<レグザ > Z 3500 シリ-ズ 

へのセットアップ 



東芝製八イビジョン液晶テレビくレグザ〉 Z 3500 シリーズ （ 以降、本紙ではレグザと記載します）では録画デー 
夕の保存先として LS - WTGL / R 1 シリーズ(以降、本紙では LinkStation と記載します）を使用することができま 
す。レグザで本製品を使用するときは、必ず本紙をお読みください。 

※本製品の付属品については別紙「はじめにお読みください」にてご確認ください。 

《 Z 3500 シリーズの製品情報については、レグザに付属しているマニュアル、および株式会社東芝ホー厶ページ 
をご参照ください。 


レグザの電源スイッチを OFF にします • 



レグザと LinkStation を LAN ケーブルで接続します 
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レグザの HDD 専用 
LAN 端子は背面に 
あります。 
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LinkStation に付属の LAN ケーブル 



電源コネクタには付属の 
電源ケーブルを接続して 
ください。 4 i 




レグザ — LinkStation の順に 




※番組表を使って録画予約するには、レグザをインターネットに接続する必要があります。 

接続手順は、レグザに付属しているマニュアルをご参照ください。 

※ UnkStation の AUT 〇電源機能切替スイッチは、 「 MANUAL 」 に設定してお使いください 。 ) 


電源スイッチを ON にします 







•番組表で録画予約します0 

※操作はレグザに付属しているマニュアルをご参照ください。 


カナダ•ゆこりの旅 

第2回：クペック州を巡るローカ儿線の旅 wmi % 

關11 ch 表示範囲切換■題時刻表示切換 ■! 今の時間へ ■! 日時切換& 2 


卜 LANl sg disk (LAND I SKI) 


AM10：00 —AM1T.00 

^ 番組検索へ mm 


レグザのリモコン操作だけで 
予約/再生できます。 




録画した番組は 
録画リストで選択し、 
再生できます。 
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以上でセットアップは完了です。 




ラら面につづく 
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おもて面のつづき 
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台以上の LinkStation をレグザに接続するには 




接続するときは次の手順で行ってください。 

① レグザと LinkStation の電源スイッチを OFF にします 

※ UnkStation の電源は、電源スイッチを3秒間押し続けることで〇 FF にできます。 

② レグザの HDD 専用 LAN 端子に HUB (幻を接続します 

※複数のネットワーク対応機器を LAN ケーブルで接続し、相互通信するための装置です。 

③ HUB に LinkStation を接続します （ 最大8台まで）。 
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LAN ケーブル 


HUB 


LAN ケーブル 


O 


④レグザの電源スイッチを ON にし、 LinkStation の電源スイッチを1台ずつ ON にします 
1台ずつ LinkStation の起動 （ 電源ランプが緑色に点灯）が完了したのを確認してから 
次の LinkStation の電源スイッチを ON にしてください。 

v _ rn _ _/ 


以上で接続は完了です。 
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LinkStation の接続を確認するには 


レグザの HDD 専用 LAN 端子に LinkStation を接続すると、 
自動的に登録処理 （1 0分程度かかります）が行われます。 

録画作業を行う前に、以下の手順で接続状況をご確認ください。 


①レグザの [LAN HDD 設定]画面を表示させます。 

《[LAN HDD 設定]画面は、下記の手順で表示できます。 

1レグザのリモコンのふたをスライドして[設定メニュー]ボタンを押します。 

2 ▲•▼で[初期設定] —[ レグザリンク設定]イ LAN HDD 設定]の順に選択します。 


②▲•▼で[機器の登録]を選択し、リモコンの[決定]ポタンを押します0 


登録画面が表示されますので、接続した LinkStation が登録されてい 
ることをご確認ください。 


機器の登録 


接続機器_登録機器 


[2 备 P share (LS-WTGLXXX) 

y LAN1 Sp 

21 冬 P share (LS-WTGLXXX) 




登録完了]を選択し、リモコンの[決定]ボタンを押します0 



④ ▲•▼で [LAN HDD 動作テスト]を選択し、リモコンの[決定]ポタンを押します。 

⑤ 接続した LinkStation を▲•▼で選択し、リモコンの[決定]ポタンを押します。 
テスト処理は完了まで数分かかります。 0 K となればそのままお使いになれます。 
テストの結果で 0 K にならなかったときは、 LAN ケーブル、電源ケーブルの接続を 
再度ご確認ください。 



<レグザ〉 Z 3500シリーズへのセツトアップ 2007年12月28日初版発行 


※くレグザ>および REGZA は、株式会社東芝の商標です。 
※写真はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 
発行株式会社バッファロー 35010222 ver.01 [>01 ]Cl0-01 2 





















































